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NĆVOD NA ĐDRĢBU A SEřĉZENĉ OKEN A 

DVEřĉ 
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V§ģenĨ z§kazn²ku, 

 

dŊkujeme, ģe jste si vybral naġe vĨrobky, kter® svĨmi vlastnostmi a funkļnost² bezpeļnŊ pln² z§kladn² 
poģadavky ļeskĨch a evropskĨch z§konŢ a norem. 

Na str§nk§ch n²ģe si V§s dovolujeme sezn§mit se z§kladn²m mnoģstv²m dŢleģitĨch informac² tĨkaj²c²ch se 
uģ²v§n², ¼drģby a seŚ²zen² oken, balk·novĨch dveŚ² a vstupn²ch dveŚ². Po pŚeļten² tohoto n§vodu budete 
schopni spr§vnŊ vyuģ²vat vġech dostupnĨch funkc² a dodrģen²m dŢleģitĨch pokynŢ a rad se vyvarujete 
znehodnocen² zakoupen®ho vĨrobku ļi ¼razu. 

Neģ budete dodan® vĨrobky pouģ²vat, pŚeļtŊte si Ś§dnŊ tento n§vod. Po pŚeļten² si n§vod uschovejte pro 
pŚ²padn® dalġ² pouģit². 

1 0ÏÕĿþÖÜÎþ ÖĻÒÏÂËÕ 

U V§mi vybran®ho vĨrobku je pouģito tzv. celoobvodov® kov§n², kter® se vyznaļuje v²cepolohovĨm ovl§d§n²m 
s v²ce uzav²rac²mi body a mnoha funkcemi (proveden² celoobvodov®ho kov§n² je z§visl® na typu okna ļi 
balk·novĨch dveŚ² a na jeho velikosti). Z§kladn² manipulace je z§visl§ na pŚesn®m typu kov§n² a prov§d² se 
pohybem ovl§dac² kliky. 

1.1 /ÔÖþÒÁÖñ ÓËÌÏÐÎï ÏËÎÏ ɉÏÔÖþÒÁÖï éÉ ÓËÌÏÐÎï ÏËÎÏ ÓÅ ÏÖÌÜÄÜ ÏÂÄÏÂÎñ) 

 

 

 

V pŚ²padŊ dvoukŚ²dlĨch oken nen² vedlejġ² kŚ²dlo osazeno ovl§dac² kliļkou, ale p§ļkou ukrytou ve funkļn² 
sp§Śe okna. Pro otevŚen² tohoto kŚ²dla je nutn® nejdŚ²ve otevŚ²t hlavn² kŚ²dlo, a pot® otoļen²m p§ļky uvolnit 
uzav²rac² body.  

Sp§rov® vŊtr§n² (mikroventilace) je standardn² souļ§st² otv²ravŊ sklopn®ho okna, ale u velmi malĨch 
rozmŊrŢ nemus² bĨt pŚ²tomna. Pouģ²v§ se pro m²rn® vŊtr§n² m²stnosti a pro pŚ²vod vzduchu pro 
spr§vnou ¼ļinnost digestoŚ² a ods§vac²ch zaŚ²zen². V t®to poloze jsou uzav²rac² body uvolnŊny a nen² 
tedy kŚ²dlo zajiġtŊno proti n§siln®mu vniknut² 

StandardnŊ jsou okna a balk·nov® dveŚe vybaveny tzv. pojistkou proti chybn® manipulaci. Tento d²l 
v pŚ²padŊ otevŚen®ho nebo sklopen®ho okna blokuje pohyb ovl§dac² kliļky, ļ²mģ vĨraznŊ sniģuje riziko 
chybn® manipulace. 

Balk·nov® dveŚe jsou od vĨġky kŚ²dla 1841mm osazeny balk·novou pojistkou a mad®lkem, kter® slouģ² 
pro pŚidrģen² kŚ²dla v r§mu.  

U syst®mu Economy (kov§n² Si-Au Favorit) nen² ve standardu mikroventilace, pojistka proti chybn® 
manipulaci a balk·nov§ pojistka. 
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1.2 3ËÌÏÐÎñ ÏÔÖþÒÁÖï ÏËÎÏ 

 

Poloha otevŚeno mŢģe bĨt blokov§na naġroubovanĨm d²lem v kov§n² na stranŊ kliky. Vyġroubov§n²m tohoto 
d²lu je moģno otv²ravou polohu pouģ²vat. V pŚ²padŊ orientace strany kliky k ostŊn² nemus² bĨt moģnost d²l do 
kov§n² vloģit ļi ho vyjmout. 

 

1.3 /ËÅÎÎþ ËÌÉéËÁ Ó ÄñÔÓËÏÕ ÐÏÊÉÓÔËÏÕ 

U kliļky s dŊtskou pojistkou je moģno s kliļkou otoļit po zacvaknut² tlaļ²tka na kliļce. PŚi nastaven² kliļky do 
polohy zavŚeno, otevŚeno a sklopeno tlaļ²tko automaticky vyskoļ² a je pojistka aktivov§na. 

1.4 5ÚÁÍÙËÁÃþ ËÌÉéËÁ 

U uzamykac² kliļky lze pomoc² kl²ļku blokovat pohyb kliļky. Blokov§n² se prov§d² 
zam§ļknut²m z§meļku ļi otoļen²m kl²ļku. Odblokov§n² se prov§d² otoļen²m kl²ļku se 
samovolnĨm povyjet²m z§meļku. V pŚ²padŊ spojen² uzamykac² kliļky s bezpeļnostn² funkc² 
(Secu 100Nm) je nutn® m²t pro zajiġtŊn² poģadovan® bezpeļnosti kliļku uzamknutu.  

1.5 PSK-S 160 (ÓËÌÏÐÎñ ÐÏÓÕÖÎï ËĠþÄÌÏ Ó ÎÅÓÐĠÁĿÅÎou klik ou) 

U sklopnŊ posuvnĨch oken se otevŚen² provede otoļen²m kliky do polohy ĂOdsunutoñ a pohybem pŚ²mo 
k sobŊ se kŚ²dlo vysune z r§mu (nejdŚ²ve horn² ļ§st kŚ²dla a pot® doln² ļ§st). Pot® je moģno kŚ²dlo odsunout 
do strany. UzavŚen² kŚ²dla se provede v opaļn®m postupu. Sklopen² kŚ²dla se provede otoļen²m kliky do 
polohy ĂVyklopenoñ a tahem k sobŊ se kŚ²dlo sklop². Pro s²ģen² rizika poġkozen² kŚ²dla nespr§vnou 
manipulac² doporuļujeme kŚ²dlo nejdŚ²ve sklopit a pot® teprve vysunout z r§mu.  

 

V pŚ²padŊ dvoukŚ²dlĨch dveŚ² je ovl§dac² klika um²stŊna na obou kŚ²dlech. Pro pln® otevŚen² je nutno otevŚ²t 
nejdŚ²ve hlavn² kŚ²dlo a pot® vedlejġ² kŚ²dlo. 
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1.6 PSK-Z 200 (ÓËÌÏÐÎñ ÐÏÓÕÖÎï ËĠþÄÌÏ ÓÅ ÓÐĠÁĿÅÎou klik ou) 

 

U sklopnŊ posuvnĨch oken se spŚaģenou klikou je moģno pŚi poloze kliky Ăvyklopenoñ kŚ²dlo sklopit. Posunem 
kliky do polohy Ăodsunut² pŚi otv²r§n²ñ se kŚ²dlo odstav² z r§mu a pot® je moģno kŚ²dlo odsunout do strany. PŚi 
zav²r§n² kŚ²dla s polohou kliky ĂPŚisunut² pŚi zav²r§n²ñ dojde pŚi jeho pŚisunut² k zacvaknut² do kov§n² a pot® 
ot§ļen²m kliky do polohy zavŚeno se kŚ²dlo pŚitlaļ² do r§mu a uzavŚe se. 

V pŚ²padŊ dvoukŚ²dlĨch dveŚ² je ovl§dac² klika um²stŊna na obou kŚ²dlech. Pro pln® otevŚen² je nutno otevŚ²t 
nejdŚ²ve hlavn² kŚ²dlo a pot® vedlejġ² kŚ²dlo. 

U varianty s jednostrannou klikou dojde pŚi pŚisunut² kŚ²dla k jeho zacvaknut² do kov§n² a nelze ho 
z exteri®rov® strany otevŚ²t (pŚi poloze kliky ĂPŚisunut² pŚi zav²r§n²ñ). 

1.7 &3 ÐÏÒÔÁÌ ɉÓËÌÜÄÁÃþ ÄÖÅĠÅɊ  

Pro pln® sloģen² vġech kŚ²del je nutn® otevŚ²t vġechny kliļky, prvn² 
a pŚ²padnŊ i druh® kŚ²dlo otevŚ²t a pot® ostatn² kŚ²dla tahem k sobŊ 
za kliļky m²rnŊ sloģit. Odjet²m kŚ²del na stranu dojde 
k maxim§ln²mu otevŚen² prostoru.  

PŚi skl§d§n² je nutno si d§t pozor na poġkozen² kŚ²del od kliļek. 

1.8 HS portal  ɉÚÄÖÉĿÎñ ÐÏÓÕÖÎï ËĠþÄÌÏɊ 

DvoukŚ²dl® proveden² se srazem kŚ²del ï u dvoukŚ²dl®ho 
proveden² je jedno kŚ²dlo hlavn² a jedno vedlejġ². Pro 
otevŚen² obou kŚ²del je nutn® otevŚ²t nejdŚ²ve hlavn² 
kŚ²dlo. PŚi zav²r§n² postupujeme opaļnŊ. 

Jedn²m smŊrem se posouvaj² dvŊ kŚ²dla ï pŚi otv²r§n² je 
nutno nejdŚ²ve posunout kŚ²dlo nejbl²ģe r§mu ļi srazu 
kŚ²del a pot® druh® kŚ²dlo.  

 

 

Standardn² vĨbavou je moģnost nastavit kŚ²dlo na sp§rov® vŊtr§n². V t®to poloze vznikne mezi kŚ²dlem a r§me 
na boļn² stranŊ u kliky sp§ra o velikosti pŚibliģnŊ 1 cm. KŚ²dlo se do t®to polohy nastav² tak, ģe se kŚ²dlo 
v otevŚen®m stavu pŚisune k r§mu na vzd§lenost pŚibliģnŊ 1 cm a otoļen²m ovl§dac² kliky do polohy UzavŚeno 
se kŚ²dlo zavŚe. V t®to poloze je kŚ²dlo uchyceno spodn²m uzav²rac²m bodem k r§mu. 

PŚi posouv§n² hmotnĨch kŚ²del vyģaduje obsluha zvĨġenou obezŚetnost, neboŠ setrvaļnost² pohybuj²c²ho 
se kŚ²dla mŢģe doj²t k poġkozen² vĨrobku ļi k ¼razu (kŚ²dlo mŢģe v§ģit i t®mŊŚ 300kg). 

1.9 :ÜÍÅË 'ÅÎÉÕÓ 

DveŚn² z§mek Genius je plnŊ motorickĨ tŚ²bodovĨ h§kovĨ uz§vŊr, kterĨ pomoc² motoru plnŊ uzamyk§ i plnŊ 
odemyk§. V z§vislosti na stupni vĨbavy a doplŔkov®ho zaŚ²zen² je dostupn® mnoho funkc² a zpŢsobŢ ovl§d§n². 
Pro konkr®tn² zpŢsoby ovl§d§n² jsou dostupn® speci§ln² n§vody na uģ²v§n². V pŚ²loze tohoto n§vodu na uģ²v§n² 
je orientaļn² sch®ma zapojen² z§mkŢ. 

1.9.1 $ÅÎÎþ Ⱦ ÎÏéÎþ ÒÅĿÉÍ 

Vġechny typy z§mkŢ jsou vybaveny mechanickĨm pŚep²n§n²m noļn²ho / denn² reģimu.  



N§vod na uģ²v§n², ¼drģbu a seŚ²zen² www.otherm-teplice.cz 

2015-12, v2.2  5 

¶ Denn² reģim 
- po uzavŚen² dveŚ² dojde pouze k zacvaknut² stŚelky; 
- dveŚe je moģno zevnitŚ otevŚ²t stiskem kliky ļi kl²ļem, z venku kl²ļem a pomoc² elektronick®ho 

impulsu; 

¶ Noļn² reģim 
- po uzavŚen² dveŚ² dojde k pln®mu uzamļen² z§mku; 
- dveŚe je moģno zevnitŚ otevŚ²t stiskem kliky (pouze komfortn² klika) ļi kl²ļem, z venku kl²ļem 
a pomoc² elektronick®ho impulsu; 

- nedojde-li po odemknut² pomoc² el. impulzu k otevŚen² dveŚ², tak se z§mek po 7s opŊt 
uzamkne. Pozor: k otevŚen² odemknutĨch dveŚ² mŢģe doj²t i samovolnŊ vŊtrem, odporem 
tŊsnŊn² dveŚ² apod. 

1.9.2 +ÏÍÆÏÒÔÎþ ËÌÉËÁ 

Funkce komfortn² kliky je dostupn§ u z§mkŢ typu CA a CB. Tato funkce umoģŔuje stiskem kliky v interi®ru 
otevŚ²t i plnŊ uzamļenĨ z§mek. 

1.9.3 3ÔÁÖÏÖĻ ÖĻÓÔÕÐ 

U z§mkŢ typu B je moģno pomoc² jednoho vĨstupu hl§sit urļitĨ stav z§mku. Je moģno vybrat jeden ze tŚ² stavŢ, 
kter® se vol² otoļnĨm pŚep²naļem na tŊle z§mku. PŚep²naļ je dostupnĨ pouze pŚi vyjmut®m z§mku a s jeho 
nastaven²m se obrŠte na naġe servisn² oddŊlen². StandardnŊ je nastavena pozice 1. 

   

 

Mont§ģ a instalace mus² bĨt provedena podle mont§ģn²ho a instalaļn²ho n§vodu. Chybn® zapojen² mŢģe 
z§mek zniļit; 

PŚi zamyk§n² a odemyk§n² pomoc² kl²ļe je nutn® z§mkem otoļit plnŊ k dorazu. Pot® se kl²ļ vr§t² do svisl® 
polohy a je ho moģno vyjmout; 

Z§mek Genius se mus² provozovat s cylindrickou vloģkou s volnĨm bŊhem spojky (DIN 18252). 
AlternativnŊ mŢģe bĨt pouģita zyl. Vloģka s knofl²kem. PŚi uģit² standardn² cyl. Vloģky je z§mek nefunkļn² 
a hroz² jeho nevratn® poġkozen²; 

Z§mek nesm² bĨt instalov§n ve vlhkĨch a agresuvn²ch prostorech; 

D®lka nap§jec²ho kabelu nesm² pŚekroļit d®lku 9 m; 

Vġechny pr§ce s napŊt²m 230 V sm² prov§dŊt pouze osoba s pŚ²sluġnĨm opr§vnŊn²m; 

NŊkter® extern² ovl§dac² zaŚ²zen² mohou pŚi pŚipojen² nap§jen² vyslat impulz k otevŚen², to zpŢsob² po 
vĨpadku nap§jen² odemknut² dveŚ². VĨslednĨ komplet dveŚ² a ovl§d§n² proto mus² bĨt plnŊ odzkouġen; 

 

STISKNUTĉ KLIKY BŉHEM MOTORICK£HO UZAMYKĆNĉ A ODEMYKĆNĉ MšĢE ZPšSOBIT 
NEVRATN£ POĠKOZENĉ ZĆMKU. 

 

1.10 3ÁÍÏÚÁÍÙËÁÃþ +&6 !3συππ 

Tento z§mek je samozamykac², tŚ²bodovĨ h§kovĨ. PŚi uzavŚen² kŚ²dla do r§mu vyjede pomoc² pruģinky horn² 
a doln² h§k a zacvakne se stŚelka. Aktiv§torem vyjet² h§kŢ je magnet v protiplechu h§kŢ.Takto uzavŚenĨ z§mek 
je moģno odemknout kl²ļem ļi stiskem kliky. V pŚ²padŊ uzamļen² z§mku kl²ļem vyjede z§vora, kterou nen² 
moģno stiskem kliky ani elektronicky zasunout.  K odemknut² je tak nutno pouģ²t cyl. Vloģku. 

Z§mek je moģno dovybavit motorem, kterĨ z§mek pouze odemyk§. Zapojen² z§mku s motorem je pŚ²lohou 
tohoto n§vodu na uģ²v§n². 
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Motor z§mku je moģno ovl§dat mnoha dalġ²mi zaŚ²zen²mi, ke kterĨm jsou dostupn® pŚ²sluġn® n§vody na 
uģ²v§n² a ¼drģbu. 

1.11 ªÎÉËÏÖï ÄÖÅĠe 

Đnikov® dveŚe jsou speci§ln²m bezpeļnostn²m prvkem, kterĨ vyģaduje zvl§ġtn² pozoronost. Tento typ dveŚ² je 
osazen speci§ln²m z§mkem a speci§ln²m vrchn²m kov§n²m, kter® se nesm² samovlnŊ mŊnit ļi jinak do nŊj 
zasahovat. Jak®koli servisn² z§kroky se mus² pŚenechat odborn® firmŊ se zaġkolen²m od vĨrobce kov§n². 

Tento typ dveŚ² je speci§ln² v moģnosti stiskem interi®rov® kliky ļi pŚ²ļn® hrazdy otevŚ²t i kl²ļem uzamknut® 
dveŚe. 

Đnikov® dveŚe jsou u plastovĨch a dŚevŊnĨch vĨrobkŢ opatŚeny speci§ln²m z§mkem s kr§tkĨm 
chodem. K pln®mu uzamļen² ļi odemknut² dveŚ² tak staļ² otoļen² kl²ļe o pŚ²bliģnŊ 100Á (ne o 
dvŊ ot§ļky kl²ļe jako u standardn²ho z§mku). 

Souļ§st² dveŚ² je piktogram s naznaļen²m ovl§d§n² dveŚ², kterĨ nesm² bĨt odstranŊn. Tento typ 
dveŚ² nesm² bĨt opatŚen jinĨm zpŢsobem uzamļen², kter® nepln² pŚ²sluġnou normu pro ¼nikov® 
dveŚe. 

v r§mci ¼drģby je nutno minim§lnŊ jednou roļnŊ prov®st z§kladn² ¼drģbu vļetnŊ ovŊŚen² bezvadn® funkce 
s p²semnĨm z§znamem kontroly. Jak®koli vady mus² bĨt ihned odstranŊny. 

1.12 0ÜËÏÖĻ ÏÖÌÁÄÁé 

    

V pŚ²padŊ elektrick®ho ovl§d§n² je moģno kŚ²dlo otevŚ²t ļi zavŚ²t pomoc² tlaļ²tkov®ho n§stŊn®ho ovladaļe ļi 
pomoc² d§lkov®ho ovl§d§n². 

1.13 6ÏÌÉÔÅÌÎï ÐĠþÓÌÕĤÅÎÓÔÖþ 

1.13.1 ,ÅÔÎþ Ⱦ ÚÉÍÎþ ÖñÔÒÜÎþ 

     

Nastaven² pozice Letn²ho ļi Zimn²ho vŊtr§n² se prov§d² otoļen²m vyznaļen®ho d²lu.  

1.13.2 /ÍÅÚÏÖÁé ÏÔÅÖþÒÜÎþ 

Omezovaļ otevŚen² omezuje ¼hel otevŚen² kŚ²dla na ¼hel pŚibliģnŊ 90Á a nach§z² se ve spodn² stranŊ 
otv²rav®ho kŚ²dla. U varianty s tŚec² liġtou je moģno Ś²dit m²ru tŚen², kterou je moģn® vyuģ²t pro Ăaretaciñ kŚ²dla 
v jak®mkoli ¼hlu otevŚen². Nastaven² se prov§d² ġestihrannĨm kl²ļem 2,5mm. 

PŚi mal®m ¼hlu otevŚen² je ¼ļinnost Ăaretaceñ kŚ²dla n²zk§ aģ ģ§dn§. 

1.13.3 $ÖÅĠÎþ ÚÁÖþÒÁé 

DveŚn² zav²raļ slouģ² k automatick®mu zavŚen² kŚ²dla po jeho otevŚen². U varianty 
s aretac² lze zavŚen² kŚ²dla pŚi dosaģen² nastaven®ho ¼hlu otevŚen² kŚ²dla blokovat. 

Letn² vŊtr§n² 

kŚ²dlo je moģno ve 
sklopen® poloze 
sklopit o 
standardn² 
vzd§lenost cca 
16 cm. 

Zimn² vŊtr§n² 

kŚ²dlo je moģno ve 
sklopen® poloze 

sklopit o 
vzd§lenost cca 

4 cm. 
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Aktivace aretace se u ram®nkov®ho zav²raļe prov§c² posunem plastov®ho 
posuvn®ho pŚep²naļe na ram²nku. U zav²raļe s liġtou je aretace aktivn² vģdy a nen² 
ji moģno vypnout. 

PŚi pouģit² zav²raļŢ u z§dveŚ² mŢģe bez pŚ²sluġn®ho opatŚen² (napŚ. otvor ļi vŊtrac² mŚ²ģka pro vyrovn§n² 
tlaku v z§dveŚ²), doch§zet ke zhorġen² funkce zav²raļe 

1.13.4 %ÌÅËÔÒÉÃËĻ ÖÒÜÔÎĻ ɉÅÌÅËÔÒÉÃËĻ ÚÜÍÅËɊ 

ElektrickĨ vr§tnĨ se pouģ²v§ pŚi potŚebŊ elektronick®ho odjiġtŊn² stŚelky z§mku 
vstupn²ch dveŚ². U varianty s aretac² je moģno pomoc² pŚep²nac² p§ļky natrvalo 
stŚelku odjistit. U varianty s indikac² je moģno pomoc² integrovan®ho sp²naļe 
indikovat zacvaknutou stŚelku z§mku. 

1.13.5 Aerocontrol  ɉÂÅÚÐÅéÎÏÓÔÎþ ÍÁÇÎÅÔÉÃËï kontakty  na oknu ) 

Elektromagnetick® kontakty slouģ² k detekci otevŚen² kŚ²dla. Dle proveden² se kontakt rozpoj² pŚi pohybu kliky 
ļi aģ pŚi otevŚen² kŚ²dla.  

1.13.6 $ÖÅĠÎþ ÓÔÁÖñé 

DveŚn² stavŊļ je pŚ²davn® zaŚ²zen² na povrchu kŚ²dla, kter® pŚi jeho aktivaci aretuje otevŚen® dveŚn² kŚ²dlo. 
Aktivace aretace se prov§d² seġl§pnut²m staveļe. Deaktivace se prov§d² seġl§pnut²m odjiġŠovac² p§ļky. 

1.13.7 $ñÔÓËÜ ÐÏÊÉÓÔËÁ 

DŊtsk§ pojistka slouģ² pro blokov§n² otevŚen² kŚ²dla (kŚ²dlo lze sklopit). Toto voliteln® pŚ²sluġenstv² je um²stŊno 
v doln² ļ§sti kŚ²dla a blokov§n² ļi odblokov§n² se prov§d² ot§ļen²m pomoc² speci§l²ho kl²ļku. 

   

1.13.8 )ÎÔÅÒÉïÒÏÖï ĿÁÌÕÚÉÅ 

Interi®rov® ģaluzie slouģ² pro zast²nŊn² vnitŚn²ho prostoru. Skl§daj² z jednotlivĨch lamel, kter® lze pomoc² 
ovl§dac²ho Śet²zku ovl§dat (st§hnout lamely, vyt§hnou lamely, nat§ļet lamely). Postup manipulace je 
n§sleduj²c²: 

¶ vycvaknout obŊ veden² ovl§dac²ho Śet²zku z aretace (Śet²zek mus² bĨt pŚidrģov§n, neboŠ lamely nejsou 
jiġtŊny proti samovoln®mu pohybu); 

¶ tahem za jeden Śet²zek st§hnout, vyt§hnout ļi naklopit lamely (tahem dolŢ za Śet²zek bl²ģe k zasklen² 
se lamely st§hnou, tahem dolŢ za Śet²zek d§le od zasklen² se lamely vyt§hnou. Nesm² se zat§hnout 
za oba Śet²zky najednou; 

¶ zacvaknout obŊ veden² Śet²zku do aretace pro zajiġtŊn² zvolen® polohy lamel. 

                 

 
vĨrobek obsahuje ļ§sti, kter® jsou nebezpeļn® pro dŊti 
Ovl§dac² prvky (ġŔŢry, Śet²zky, p§sky atd.) se mohou omotat kolem krku d²tŊte a zapŚ²ļinit jeho uġkrcen². Aby nedoġlo 
k uġkrcen² a zamot§n², odstraŔte ġŔŢry z dosahu malĨch dŊt², odstraŔte postele, dŊtsk® postĨlky a n§bytek z bl²zkosti 
okna obsahuj²c²ho ġŔŢry. Nespl®tejte ġŔŢry dohromady. UjistŊte se, ģe ġŔŢry nejsou zkroucen® a nevytv§Ś² smyļku. 

1.13.9 6ÅÔÒÁÃþ ÐÒÖÅË !%2%#/ 

VŊtrac² syst®m Aereco reaguje na zmŊny v bytŊ, umoģŔuje pŚizpŢsobit vŊtr§n² okamģitĨm potŚeb§m osob 
bydl²c²ch v bytŊ. Automaticky v z§vislosti na m²Śe vlhkosti m²stnosti, ve kter® se nach§zej², pŚizpŢsobuj² 
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potŚebnĨ prŢtok vzduchu. Hlavn²m motorem tŊchto vĨrobkŢ je hydroskopickĨ sn²maļ integrovanĨ v interi®rov® 
ļ§sti vŊtrac²ho prvku. VŊtrac² prvke lze manu§lnŊ ovl§dat pomoc² aretaļn² p§ļky ve tŚech poloh§ch. 

  

1.14 ªÐÌÎï ÓËÌÏÐÅÎþ ÓËÌÏÐÎïÈÏ ÏËÎÁ 

Đpln® sklopen² sklopn®ho okna se pouģ²v§ pouze v pŚ²padŊ servisn²ch prac² odbornĨm 
pracovn²kem, neboŠ pŚi nespr§vn® manipulaci hroz² riziko ¼razu ļi poġkozen² vĨrobku a 
pŚil®haj²c²ch konstrukc². 

1.15 5ÐÏÚÏÒÎñÎþ ÐÒÏ ÂÅÚÐÅéÎï ÕĿþÖÜÎþ ÏËÅÎ Á ÄÖÅĠþ 

1. V otevŚen® poloze se nesm² kŚ²dla oken a dveŚ² nadmŊrnŊ zatŊģovat 
(nevŊġet se, nehoupat se) a mus² se pouģ²vat pouze k urļen®mu ¼ļelu. 

2. Zakazuje se pŚi vŊtr§n² vkl§dat rŢzn® pŚedmŊty do ġtŊrbiny mezi r§m a 
kŚ²dlo. 

3. Pozor na nebezpeļ² zranŊn² rukou ve ġtŊrbinŊ mezi r§mem a kŚ²dlem. 

4. Pozor na nebezpeļ² pŚi otevŚen®m ļi sklopen®m kŚ²dle pŢsoben²m vŊtru 
nebo vytvoŚen² prŢvanu pŚi vŊtr§n², neboŠ n§raz kŚ²dla do ostŊn² nebo jin® 
konstrukce mŢģe zpŢsobit poġkozen² vĨrobku ļi mŢģe doj²t k ¼razu. Jak®koli 
dodateļn® zar§ģky, kter® omezuj² rozsah pohybu kŚ²dla, mus² bĨt um²stŊny 
ve tŚet² tŚetinŊ ġ²Śky kŚ²dla (smŊrem od z§vŊsŢ). 

5. Zakazuje se n§siln® otv²r§n² a zav²r§n² kŚ²del oken a dveŚ², mohlo by se 
poġkodit kov§n² ļi celĨ vĨrobek. 

6. Pokud je tŚeba zamezit pŚ²stupu dŊt² k oknu, lze zajistit kŚ²dla proti otevŚen² 
napŚ. pojistkou proti otevŚen² nebo zamykatelnou klikou. 

7. VĨrobek bez vĨslovn®ho souhlasu vĨrobce ļi prodejce nesm² bĨt pouģ²v§n 
v praġnĨch a agresivn²ch prostŚed²ch, neboŠ hroz² sn²ģen§ ģivotnost ļi 
nefunkļnost vĨrobku. 

8. Je zak§z§no nahĨbat se pŚes hranu r§mu okna z dŢvodu rizika vypadnut² a 
n§sledn®ho zranŊn² uģivatele (napŚ²klad pŚi myt² okna). 

9. PŚi odpojen² nŢģek sklopn®ho nebo otv²ravŊ sklopn®ho okna hroz² riziko 
¼razu. 

10. ZmŊnu polohy (napŚ. z polohy ĂotevŚenoñ do polohy Ăsklopenoñ) se prov§d² 
z§sadnŊ pŚi zavŚen®m oknŊ nebo balk. dveŚ²ch, neboŠ jinak hroz² uvolnŊn² 
kŚ²dla v horn²m z§vŊsu, kter® mŢģe zapŚ²ļinit poġkozen² vĨrobku ļi okoln²ch 
konstrukc² a zranŊn² uģivatele. 

11. S dveŚn²m kŚ²dlem se mŢģe manipulovat pouze povolenĨm zpŢsobem. 

 

KŚ²dlo v poloze otevŚeno, sklopeno a sp§rov® vŊtr§n² (mikroventilace) jsou vġechny uzav²rac² body uvolnŊny a nen² 
tedy kŚ²dlo zajiġtŊno proti n§siln®mu vniknut². Pouze v poloze zavŚeno dosahuje vĨrobek deklarovanĨch vlastnost². 

pozice 0 ï pŚ²vod vzduchu je uzavŚen (5 m3/h)  

pozice ~ - ġtŊrbina pracuje ve vlhkostn²m reģimu. (5 - 35 m3/h)  

pozice 1 ï trval® maxim§ln² otevŚen² (max. prŢtok vzduchu - 35 m3/h) 
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VĨrobek sm² bĨt uģ²v§n pouze v souladu s t²mto n§vodem. Vady, ġkody ļi ubl²ģen² na zdrav², kter® vznikly nedodrģen²m 
tohoto n§vodu, nen² moģn® v r§mci reklamaļn²ho Ś²zen² uznat. VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na zmŊny jednotlivĨch prvkŢ 
kov§n².  

1.16 6ñÔÒÜÎþ 

Pomoc² vŊtr§n² je moģno vymŊnit vzduch v m²stnosti a zajistit tak vhodn® hygienick® parametry vnitŚn²ho 
vzduchu. Zejm®na jsou odvedeny ġkodliv® l§tky, kter® vznikaj² uģ²v§n²m obytn®ho prostoru (dĨch§n², vaŚen², 
emise ġkodlivin ze zaŚizovac²ch pŚedmŊtŢ apod.) a koriguje se relativn² vlhkost vzduchu. Zejm®na v zimn²ch 
mŊs²c²ch, kdy hroz² riziko rŢstu pl²sn² a kondenzace vlhkosti na povrchu vĨpln² otvorŢ a stavebn² konstrukce, 
je nutno reģim uģ²v§n² bytu pŚizpŢsobit okoln²m podm²nk§m a udrģovat vlhkost vzduchu pod 50% r.h. (pŚi 
teplotŊ vzduchu 20,6 ÁC). PŚi vĨskytu pl²sn² ļi kondenzace vlhkosti je nutno korigovat vlhkost vzduchu Ś§dnĨm 
vŊtr§n²m, pouģ²v§n²m digestoŚ² pŚi vaŚen², pouġtŊn² ods§vac²ho ventil§toru pŚi koup§n² a omezen²m zdrojŢ 
vlhkosti (suġen² pr§dla, velk® mnoģstv² kvŊtin apod.). 

V podzimn²m a zimn²m obdob² doporuļujeme vŊtrat 2x ï 3x dennŊ na 5 aģ 10 minut pomoc² ¼pln®ho otevŚen² 
okna. Vyuģije se tak celkov§ plocha okna a n§razovŊ se vymŊn² vzduch v m²stnosti. T²mto vŊtr§n²m dojde 
jednak ke sn²ģen² tepelnĨch ztr§t vŊtr§n²m, neboŠ se z§roveŔ neochlad² zaŚ²zen² m²stnosti a pŚilehl® stŊny. 
VŊtr§n² v tomto obdob² pomoc² celodennŊ otevŚen®ho kŚ²dla do sklopn® polohy naopak nedoporuļujeme. 
Doch§z² tak ke konstantn²mu ¼niku tepla a trv§ delġ² dobu, neģ se m²stnost vytop². 

V pŚ²padŊ poģadavku jsou naġe vĨrobky opatŚeny vŊtrac²mi ¼pravami ļi vŊtrac²mi ġtŊrbinami ļi syst®mem 
pŚivŊtr§v§n² funkļn² sp§rou. 

Okenn² kŚ²dlo v otevŚen® poloze nen² standardnŊ fixov§no. Na tuto skuteļnost je nutno pamatovat, neboŠ ¼ļinkem 
proudŊn² vzduchu mŢģe bĨt kŚ²dlo samovolnŊ zavŚeno ļi plnŊ otevŚeno, ļ²mģ hroz² poġkozen² vĨrobku ļi okoln²ch 
konstrukc² a zaŚ²zen². 

PŚi pouģ²v§n² plynov®ho spotŚebiļe bez pŚ²m®ho pŚ²vodu spalovac²ho vzduchu, jako jsou plynov® vaŚiļe a trouby, je 
nutno vģdy zajistit dostateļnĨ pŚ²vod ļerstv®ho vzduchu a odvod spalin (samosatnĨ pŚ²vod vzduchu a odvod spalin, 
pŚ²padnŊ pln® otevŚen² vŊtrac² mŚ²ģky, mikroventilace ļi okno ve sklopen® poloze). PŚi nedodrģen² tohoto pokynu hroz² 
zhasnut² plamene ļi nedokonalĨ odvod spalin s n§slednĨm vĨbuchem ļi otravou spalinami. 

2 ªÄÒĿÂÁ 

BŊģn§ ¼drģba spoļ²v§ v odstranŊn² bŊģnĨch provozn²ch neļistot a oġetŚen² pohybuj²c²ch se d²lŢ kov§n². Tato 
¼drģba se prov§d² minim§lnŊ 1x roļnŊ (je doporuļeno ¼drģbu prov§dŊt 2x roļnŊ). 

2.1 ªÄÒĿÂÁ ÐÏÖÒÃÈÏÖï ĭÐÒÁÖÙ ÐÌÁÓÔÏÖĻÃÈ Á ÈÌÉÎþËÏÖĻÃÈ ÏËÅÎ Á ÄÖÅĠþ 

BŊģn§ ¼drģba okna se prov§d² omyt²m mĨdlovĨm nebo sapon§tovĨm roztokem, kterĨ se n§slednŊ Ś§dnŊ 
opl§chne ļistou vodou a povrch se osuġ². PŚi ļiġtŊn² nesm² bĨt pouģito abrazivn²ch materi§lŢ ļi pomŢcek a 
agresivn²ch ļist²c²ch l§tek (Śedidla, benz²ny, kyselina octov§, odlakovaļe apod.).  

V prŢbŊhu uģ²v§n² vĨrobku je nutno minim§lnŊ 1x roļnŊ vyļistit odvodŔovac² otvory ve spodn² ļ§sti r§mu pro 
zajiġtŊn² Ś§dn®ho odvodu pŚ²padn®ho kondenz§tu a deġŠov® vody z dekompresn² dutiny. Tento krok je tŚeba 
prov®st pŚi velik®m zneļiġtŊn² otvorŢ i nad r§mec roļn² kontroly. 

Zvl§ġŠ nebezpeļn® skvrny zanech§vaj² popisovaļe (fixy). Tyto skvrny lze odstranit pouze mechanicky, coģ znamen§ 
poġkozen² povrchu. 

PŚi prov§dŊn² vnŊjġ²ch i vnitŚn²ch om²tek, nan§ġen² povrchov® ¼pravy na okoln² stavebn² konstrukci apod. je nutno okna 
a dveŚe Ś§dnŊ chr§nit pŚed zneļiġtŊn²m a vysokou vlhkost². ZneļiġtŊn² mŢģe zapŚ²ļinit zhorġen² funkļnosti, poġkozen² 
celoobvodov®ho kov§n² ļi jinĨch komponentŢ. PŚi dokonļov§n² om²tek a jinĨch ĂmokrĨchñ procesech pŚi zabudovan®m 
vĨrobku je bezpodm²neļnŊ nutno intenzivnŊ VŉTRAT!  

Pozor na pr§ci s bruskami ļi rosbruġovac²mi pilami v bl²zkosti vĨpln² otvorŢ, hroz² neopraviteln® poġkozen² povrchu. 

U hlin²kovĨch vĨrobkŢ s povrchovou ¼pravou Elox a Elox bronz nesm² pŚij²t nechr§nŊnĨ povrch profilu do pŚ²m®ho styku 
s ģ§dnĨm zednickĨm materi§lem obsahuj²c² vĨpno. PŚi kontaktu dojde k nevratn®mu a neopraviteln®mu poġkozen² 
povrchov® ¼pravy. 

2.2 ªÄÒĿÂÁ ÐÏÖÒÃÈÏÖï ĭÐÒÁÖÙ ÄĠÅÖñÎĻÃÈ ÏËÅÎ Á ÄÖÅĠþ 

BŊģn§ ¼drģba vĨpln² otvorŢ se prov§d² omyt²m vlaģnĨm neutr§ln²m mĨdlovĨm roztokem ļi v²ce¼ļelovĨm 
ļistic²m prostŚedkem doporuļenĨm pro myt² dŚevŊnĨch lakovanĨch ploch. DŚevŊn® ļ§sti se doporuļuje po 
omyt² co nejdŚ²ve otŚ²t suchou ļistou l§tkou. Z§sadnŊ se nepouģ²vaj² ļistic² prostŚedky pr§ġkov® nebo 
s abrazivy a agresivn² l§tky jako rozpouġtŊdlov® ļistiļe nebo alkalick® v²ce¼ļelov® ļistiļe. PŚi zneļiġtŊn², kter® 
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nelze odstranit bŊģnou ¼drģbou, jako jsou napŚ²klad zbytky lepidel po samolepic²ch ġt²tc²ch, lze s velkou 
opatrnost² odstranit chemicky ļi mechanicky. V tomto pŚ²padŊ vġak hroz² poġkozen² povrchov® ¼pravy a ztr§ta 
z§ruky. 

PŚi prov§dŊn² vnŊjġ²ch i vnitŚn²ch om²tek, nan§ġen² povrchov® ¼pravy na okoln² stavebn² konstrukci apod. je nutno okna 
a dveŚe Ś§dnŊ chr§nit pŚed zneļiġtŊn²m a vysokou vlhkost². ZneļiġtŊn² mŢģe zapŚ²ļinit zhorġen² funkļnosti ļi poġkozen² 
celoobvodov®ho kov§n² a poruġit povrchovou ¼pravu dŚeva. PŚi dokonļov§n² om²tek a jinĨch ĂmokrĨchñ procesech pŚi 
zabudovan®m vĨrobku je bezpodm²neļnŊ nutno intenzivnŊ VŉTRAT! DŚevŊn§ okna a dveŚe nesm² bĨt vystaveny 
pŢsoben² relativn² vlhkosti vzduchu vyġġ² neģ 50% (pŚi skladov§n² i po zabudov§n²). Pro pŚilepen² ochrannĨch f·li² 
pouģijte speci§ln² lepic² p§sky TESA 4438 ļi TESA 4838, kter® je nutno odstranit nejpozdŊji do 2 mŊs²cŢ . 

Pozor na pr§ci s bruskami ļi rosbruġovac²mi pilami v bl²zkosti vĨpln² otvorŢ, hroz² neopraviteln® poġkozen² povrchu. 

DŚevŊn§ okna a dveŚe jsou opatŚena velmi kvalitn² povrchovou ¼pravou. Vlivem vnŊjġ²ch podm²nek (jako jsou 
zejm®na ultrafialov® z§Śen², zmŊny teploty, d®ġŠ) jsou z povrchov® ¼pravy ĂvymĨv§nyñ nŊkter® sloģky. Je tedy 
nezbytn® minim§lnŊ 2x roļnŊ (pŚed zimou a po zimŊ) povrchovou ¼pravu oġetŚit speci§ln²m pŚ²pravkem 
ze sady ĂGori 690ñ, kterĨ dod§ Ăvymyt®ñ sloģky, zacel² pŚ²padn® mikrotrhlinky vznikl® objemovĨmi zmŊnami 
dŚeva a vzhledovŊ osvŊģ² povrch vĨrobku. PŚ²pravek se aplikuje na povrch zbavenĨ neļistot dle pokynŢ 
vĨrobce pŚ²pravku (pŚ²pravek se aplikuje pomoc² hadŚ²ku ļi houbiļky za teplot +5ÁC aģ +20ÁC). Nedodrģen²m 
pravideln®ho oġetŚen² povrchov® ¼pravy zapŚ²ļin² ztr§tu z§ruky.  

V pŚ²padŊ zjiġtŊn² zvĨġen® degradace povrchov® ¼pravy ļi mechanick®ho poġkozen² je nutno neprodlenŊ 
zajistit jejich obnovu ļi opravu. Tyto pr§ce je nutno pŚenechat odborn® firmŊ (Window Holding a.s.), kter§ m§ 
k dispozici potŚebnou technologii a zkuġenosti.  

PŚi obnovŊ n§tŊru se z§sadnŊ vyhĨb§me nat²r§n² silikonov®ho tmelu zasklen², nat²r§n² kov§n² a tŊsnŊn². 

2.3 ªÄÒĿÂÁ ÔñÓÎñÎþ 

TŊsnŊn² je nutno oļistit od neļistot pomoc² mĨdlov®ho nebo sapon§tov®ho roztoku a minim§lnnŊ 1x roļnŊ 
EPDM tŊsnŊn² oġetŚit pomoc² speci§ln²ho pŚ²pravku (silikonovĨ olej). 

TŊsnŊn² nejsou odoln§ vŢļi miner§ln²m olejŢm a ropnĨm l§tk§m 

2.4 ªÄÒĿÂÁ ÚÁÓËÌÅÎþ 

2.4.1 0ÏéÜÔÅéÎþ éÉĤÔñÎþ ÐÏ ÉÎÓÔÁÌÁÃÉ ÓËÌÁ ɉËÏÎÅÃ ÐÒÏÊÅËÔÕɊ 

Kdyģ je sklo ļiġtŊno poprv® po jeho instalaci (konec projektu), mŢģe bĨt obzvl§ġtŊ ġpinav®. Doporuļujeme 
prov®st n§sleduj²c² kroky: 

1. OdstraŔte co nejrychleji n§lepky a korkov® proloģky. 
2. ProveŅte dŢkladn® opl§chnut², abyste odstranili v maxim§ln² moģn® m²Śe prach.  
3. ProveŅte ļiġtŊn² v bŊģn®m reģimu. PŚekontrolujte jak®koli zbĨvaj²c² mastn® stopy.  
4. Velmi peļlivŊ odstraŔte vŊtġinu jakĨchkoliv zbĨvaj²c²ch usazenin tŊsn²c²ch smŊs², tmelu, cementu, 
apod.; k tomu pouģijte speci§lnŊ navrģenou ġkrabku nebo holic² ģiletku. Existuje zde velmi vysok® 
riziko poġkr§b§n² skla - proto vģdy postupujte s vysokou opatrnost²! Toto riziko je vysok® zejm®na u 
skel s povlakem.  

5. Tam kde je to nutn®, proveŅte speci§ln² reģim ļiġtŊn². 

2.4.2 "ñĿÎï éÉĤÔñÎþ 

Ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ je moģn® sklo umĨt velkĨm mnoģstv²m ļist® vody. NŊkdy lze do vody pŚidat trochu 
neutr§ln²ho sapon§tu nebo vhodn®ho komerļn²ho ļist²c²ho prostŚedku. RovnŊģ se pouģ²vaj² stŊrky nebo k 
tomuto ¼ļelu speci§lnŊ navrģen® tkaniny. Po vyļiġtŊn² je tŚeba sklo opl§chnout ļistou vodou a vodu setŚ²t 
stŊrkou. Sklo mus² bĨt ļiġtŊno dostateļnŊ ļasto, tak aby postaļoval bŊģnĨ reģim ļiġtŊn². Doporuļen§ 
minim§ln² frekvence ļiġtŊn² je ġest mŊs²cŢ. 

2.4.3 3ÐÅÃÉÜÌÎþ éÉĤÔñÎþ 

Jestliģe je bŊģn® ļiġtŊn² nedostateļn®, mohou bĨt podniknuty dalġ² kroky: 

1. OdstraŔte mastn® skvrny a ostatn² organick® neļistoty pomoc² rozpouġtŊdel jako jsou napŚ²klad 
izopropyl-alkohol nebo aceton, aplikovanĨch pomoc² jemn® a ļist® tkaniny. 

2. OdstraŔte ostatn² zbytky lehkĨm leġtŊn²m s pouģit²m suspenze oxidu ceru ve vodŊ (100 aģ 200 gramŢ 
na litr.). 
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3. DŢkladnŊ opl§chnŊte a n§slednŊ pokraļujte s bŊģnĨm reģimem ļiġtŊn². 

2.4.4 3ÐÅÃÉÜÌÎþ Énstrukce pro skla s povlakem  

Skla s povlakem - speci§lnŊ skla "Stopsol" a "Sunergy" - maj² na sv®m povrchu nanesen povlak z kovovĨch 
oxidŢ. Takov®to povlaky jsou velice odoln® a trvanliv®. V pŚ²padŊ, ģe tento povlak je um²stŊn na vnitŚn²m 
povrchu jednotky izolaļn²ho zasklen² (pozice 2 nebo pozice 3, tj. v kontaktu se vzduchovou/plynovou vĨpln²), 
nemus² bĨt aplikov§na ģ§dn§ speci§ln² preventivn² opatŚen². V pŚ²padŊ jednoduch®ho zasklen², nebo v 
pŚ²padech kde povlak je um²stŊn na vnŊjġ²m povrchu jednotky izolaļn²ho zasklen² (pozice 1 - extern² strana 
budovy, nebo pozice 4 - intern² strana budovy) jsou rovnŊģ vhodn® oba vĨġe popsan® reģimy tj. bŊģnĨ reģim 
ļiġtŊn² a speci§ln² reģim ļiġtŊn². Nicm®nŊ mus²te m²t na mysli to, ģe myjete transparentn² a velice tenkĨ kovovĨ 
povrch. Pamatujte:  

¶ PŚi prov§dŊn² speci§ln²ho reģimu ļiġtŊn² vģdy zaļnŊte zkouġkou na mal® ploġe. 

¶ jak®koliv poġkr§b§n² poġkod² povrch povlaku a nemŢģe bĨt opraveno; 

¶ jak®koliv nadmŊrn® mechanick® oġetŚen² mŢģe v®st k odstranŊn² povlaku v lokalizovanĨch oblastech  

¶ zamezte jak®mukoliv kontaktu povlaku s kovovĨmi pŚedmŊty; 

¶ zamezte pŢsoben² jakĨchkoliv chemik§li², kter® by mohly napadat / (reagovat s pokovenou vrstvou) 
povrch a zpŢsobit jeho neopraviteln® poġkozen².  

¶ Skla s povlakem "Solarbel" mus² bĨt ļiġtŊna vĨhradnŊ s pouģit²m bŊģn®ho ļiġtŊn². 

2.4.5 0ĠÅÄÃÈÜÚÅÎþ ÐÏĤËÏÚÅÎþ ÚÁÓËÌÅÎþ 

¶ Zamezte opadav§n² om²tky, betonu, rzi, nadmŊrn®ho prachu, apod.  

¶ Zamezte zneļiġtŊn² a postŚ²k§n² barvami, prostŚedky pro oġetŚen² fas§d, apod.  

¶ ZabraŔte tomu, aby se odl®taj²c² kousky kovu pŚi sv§Śen² nebo brouġen² dostaly do kontaktu se sklem. 
TakovĨto typ poġkozen² je neopravitelnĨ!  

¶ Tam kde je to nutn®, chraŔte sklo pomoc² plachty nebo plastov® f·lie; pŚitom se ujistŊte, ģe je zajiġtŊna 
such§ a dobŚe vŊtran§ vzduchov§ mezera.  

¶ Nepouģ²vejte tŊsn²c² prostŚedky, tmely, oleje, silikony, apod., kter® zanech§vaj² na skle "ġmouhy".  

¶ Veġker® vĨrobky obsahuj²c² kyselinu fluorovod²kovou nebo deriv§ty fluoru jsou zak§z§ny, protoģe 
mohou zniļit povlak a povrch skla.  

¶ Vysoce kysel® a z§sadit® vĨrobky jsou zak§z§ny, stejnŊ jako abrazivn² vĨrobky. 

¶ Myt² skla neprov§dŊjte v dobŊ, kdy je sklo plnŊ vystaveno oz§Śen² sluncem. Je nutno vyhnout se 
myt² skla, kter® je pŚ²liġ studen® nebo pŚ²liġ hork®.  

¶ UjistŊte se, ģe tkaniny/hadry, stŊrky a ostatn² n§stroje jsou vģdy v dobr®m stavu.a ļist®. 
 

2.5 ªÄÒĿÂÁ ËÏÖÜÎþ 

Pro zajiġtŊn² spr§vn® funkļnosti kov§n² v prŢbŊhu jeho ģivotnosti je nutno jedenkr§t roļnŊ oġetŚit pohybuj²c² 
se d²ly kov§n² pomoc² lubrikaļn²ch prostŚedkŢ, jako je napŚ²klad mazac² olej pro ġic² stroje ļi vazel²na 
(nepouģ²vejte mazac² prostŚedky obsahuj²c² kyseliny a pryskyŚice). V ģ§dn®m pŚ²padŊ nelze pouģ²t kuchyŔskĨ 
olej a kysel® oleje s pŚ²davkem pryskyŚic. OġetŚuj² se zejm®na ļepy z§vŊsŢ, t§hla kov§n² a uzav²rac² body 
pomoc² nŊkolika kapek oleje (tato m²sta jsou schematicky naznaļena na obr§zc²ch. 

V pŚ²padŊ potŚeby je nutno kŚ²ģovĨm ġroubov§kem dot§hnout vruty ļi ġrouby, kterĨmi jsou pŚipevnŊny 
jednotliv® d²ly kov§n². 
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2.5.1 /ËÎÁ Á ÂÁÌËĕÎÏÖï ÄÖÅĠÅ 

 

 

Plastov§ a dŚevŊn§ okna a balk·nov® dveŚe 

 

Hlin²kov§ okna a balk·nov® dveŚe 

2.5.2 03+ ɉÓËÌÏÐÎñ ÐÏÓÕÖÎï ËĠþÄÌÏ) 

Mimo ¼drģby uveden® v bodu vĨġe je nutn® oġetŚit i d²ly pojezdŢ. Zobrazen§ m²sta se mohou liġit dle 
konkr®tn²ho proveden². 
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Plastov® a dŚevŊn® dveŚe PSK 

 

 

 

Hlin²kov® dveŚe PSK 

2.5.3 HS portal ɉÐÏÓÕÖÎï ÄÖÅĠÅɊ 

 

2.5.4 &3 ÐÏÒÔÁÌ ɉÓËÌÜÄÁÃþ ÄÖÅĠÅɊ 

OġetŚuje se pouze kov§n² jako u oken a balk·novĨch dveŚ². Posuvn® voz²ky jsou bez¼drģbov® a oġetŚuj² se 
v ojedinŊlĨch pŚ²padech servisn²m pracovn²kem. 


